
TECNORD
SERVOCOMANDI E REGOLAZIONE

DESCRIZIONE:

TRATT. TERMICO:

MATERIALE:

RUG. GEN. COMPLESSIVO DISEGNATO VERIF. APPROV.

SF.

CODICE

NOME FILE:

SOSTITUISCE IL:

SOSTITUITO DA:

MODIFICHE APPROVATE

ABCDEFG

SCALA DATA N° FOGLIO

QUOTE SENZA TOLLERANZA:  da 0 a 1: ±0.05 da 1 a 80: ±0.1 da 80 a 200: ±0.15 da 200 a 300: ±0.2

TRATT. SUPERFICIALE:

2 

1 

19/12/2015

-

-

                SEZIONE TDV100-LT 2015 95 L/MIN. 

C.C. MPP PORTE BSP 2xT043 - TDV100 LT 

WORK SECTION ASSEMBLY 95L/MIN. C.C. MPP 

BSP PORTS 2xT043 PILOT VALVES

-

-

-
avolpi

1798.MIT

C

-------

00

SF1798-202-00 ASSIEME SEZ PROTO

DAL PIENO MPP.idw
1:1

da 300 a 600: ±0.3

3.2

MASSA: 3,851 kg

A2

IL PRESENTE DISEGNO E' DI PROPRIETA' TECNORD

S.R.L. E' VIETATA LA RIPRODUZIONE, DIFFUSIONE A

TERZI E QUALUNQUE USO NON AUTORIZZATO CHE

POSSA ARRECARE DANNO AL PROPRIETARIO.

CLIENTE

-

SF1798-202

140 [5.512 in]60,8 [2.394 in] 71,1 [2.799 in]
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56 [2.205 in] 61 [2.402 in]

117 [4.606 in]
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28,6 [1.126 in]42 [1.654 in]
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